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Bezprzewodowy pedał sterujący 
dostepny tylko jako opcja.
Wszystkie akcesoria do silników 
Xi5 pasują również do silnika Xi3
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Engineered 
      for anglers

Zamontowany, naładowany i gotowy na ryby.
Nowy Xi3 jest najmłodszym silnikiem  z serii Xi.  Jest gotowy do pracy tuż po wyjęciu z pudełka.  
Nie ma potrzeby dokupowania żadnych drogich dodatków. Natychmiast możesz kontrolować jego pracę  
z dowolnego miejsca na łodzi dzięki wygodnemu, bezprzewodowemu pilotowi. 
Naprawdę docenisz nasz system SecureStep, który sprawia, że transport i załączanie jest bezpieczne i łatwe.
Zwolnienie silnika z pozycji transportowej i podniesienie go do pozycji roboczej, wykonujemy jednym  
przyciśnięciem stopy. 
W cenie otrzymujesz także najlepszą w swojej klasie cichą pracę, która jest nawet o 40% cichsza od konkurencji.
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940700010 Xi3-55FW 48” GPS 55 48 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

940700020 Xi3-55FW 54” GPS 55 54 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

940700030 Xi3-70FW 54” GPS 70 54 kompozyt 24 42 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

940700100 Xi3-55FW 54” SNR/GPS 55 54 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa TAK TAK

940700120 Xi3-70FW 54” SNR/GPS 70 54 kompozyt 24 42 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa TAK TAK

940700130 Xi3-70FW 60” SNR/GPS 70 60 kompozyt 24 42 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa TAK TAK
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941600050 Xi3-55SW 48” GPS 55 48 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

941600060 Xi3-55SW 54” GPS 55 54 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

941600090 Xi3-55SW 60” GPS 55 60 kompozyt 12 52 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

941600070 Xi3-70SW 54” GPS 70 54 kompozyt 24 42 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

941600080 Xi3-70SW 60” GPS 70 60 kompozyt 24 42 bezprzewodowy pilot płynna cyfrowa NIE TAK

 

„Gotowy do pracy”, nowoczesny osprzęt w pakiecie z silnikiem w atrakcyjnej cenie.
Modele Xi3 są standardowo wyposażone w trójłopatową śrubę  typu Machete i moduł Pinpoint GPS.

Wskaźniki LED pozwalają na 
wygodne monitorowanie czterech 
kluczowych funkcji silnika, w tym 

poziom naładowania baterii.

Kolumny silników z serii Xi 
wykonane są z wysokiej jakości 

kompozytu.
Posiadają dożywotnią gwarancję. 

Podwodne elementy silnika 
są chronione za pomocą 

opatentowanego trójwarstwowego 
poszycia, które znakomicie hamuje 

korozję.

Duży przycisk zwalniający ułatwia 
ustawienie silnika w pozycji 
roboczej jak i transportowej. 
Wyraźne sygnały dźwiękowe  

i świetlne informujące  
o prawidłowej pozycji 
transportowej silnika

Lekki, bezprzewodowy pilot 
kontroluje Xi3 z dowolnego miejsca 

na łodzi. 

SecureStep pozwala rozłożyć 
i zablokować silnik w pozycji 

roboczej za pomocą stopy. Wysyła 
również wyraźne sygnały wizualne  

i dźwiękowe  kiedy Xi3 jest  
z powrotem prawidłowo złożony.

Rygorystyczne testy głośności 
dowodzą, że Xi3 jest najcichszym 

silnikiem w swojej klasie.
Dostępne z Pinpoint ® GPS, 

najdokładniejszym systemem GPS 
na rynku, kompatybilnym  

z urządzeniami Lowrance ®


